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SYN GEAR OIL EP L.S. SAE 75W140  
           Synthetic Extreme pressure Limited slip Transmission oil 

 

 

Beschrijving 
 

 Syn Gear Oil EP L.S. 75W140 is een synthetische smeerolie voor differentiëlen, speciaal  

ontwikkeld uit geselecteerde basisoliën en excellente additieven voor het  

onberispelijk smeren van zogenaamde "Limited slip"  en zelfblokkerende  

hypoide aandrijvingen. 

 Zeer goede wrijvingseigenschappen garanderen probleemloos schakelen 

 Uitstekende anti-slijtage bescherming 

 Biedt hoge weerstand tegen olieverslechtering 

 Goede bescherming tegen roest, corrosie en oxidatie 

 Verlengde levensduur van de transmissie 

 

Kwaliteitsniveau API: 

MIL: 

BMW: 

 

GL-5 

L-2105 B/C/D 

MSP/A 

         

  

Beschikbaar in Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L. 

Vaten van 30, 60 en 208 L. 

 

Toepassing Voor mechanische overbrengingen en zelfblokkerende hypoide aandrijvingen. 

Voor het onberispelijk smeren van zogenaamde "Limited slip".  Ten stelligste aanbevolen 

voor gebruik in 4x4-voertuigen. 
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Typische kenmerken 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gemiddelde analyse zonder verbintenis 

Density 15°C 

Viscosity cst  40°C 

Viscosity cst  100°C 

Viscosity index 

Pourpoint °C 

Flashpoint COC °C 

0.905 

170 

26.5 

195 

-52 

161 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


