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GEAR OIL SYN UNIVERSAL L.D. SAE 75W90 
Full Synthetic Transmission Oil 

 

 

Beschrijving 
 

Gear Oil Syn Universal L.D. 75W90 is een universele vol-synthetische transmissieolie,  

speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van 

personenwagens en alle types van bedrijfswagens.  

Ook uitstekend geschikt voor gemengde wagenparken. 

Zij bevat de volgende eigenschappen: 

 Uitzonderlijk hoge thermische en oxidatiestabiliteit 

 Total drive line 

 Uitstekende wrijvingseigenschappen waardoor zeer soepel schakelen  

zonder trillingen 

 Superieure bescherming tegen slijtage 

 

Kwaliteitsniveau API: 

MB: 

SCANIA: 

MAN: 

MIL: 

MACK: 

RENAULT: 

ZF: 

DAF: 

IVECO: 

MT-1, GL-5, GL-4 

235.8 

STO 1:0 

341 Z-2, 342 M-3, 341 E-3 

PRF-2105E 

GO-J 

B0032/3 ANNEX 3 

TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B 

GL5/MIL-PRF-2105E 

MIL-PRF-2105E     

     

  

Beschikbaar in Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L. 

Vaten van 30, 60 en 208 L. 

 

Toepassing Speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van  

personen- en alle types bedrijfswagens.  

Ook uitstekend geschikt voor gemengde wagenparken. 
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Typische kenmerken 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde analyse zonder verbintenis 

 

Density 15°C 

Viscosity cst  40°C 

Viscosity cst  100°C 

Viscosity index 

Pourpoint °C 

Flashpoint COC °C 

0.868 

76.3 

15.2 

203 

-48 

203 

     

 

 

 

 


